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TEHNIČKI  OPIS  RADOVA  REKONSTRUKCIJE - MODERNIZACIJE   
POSTOJEĆEG  DIZALA 
 
I)   TEHNIČKE  KARAKTERISTIKE  DIZALA 
 
Tehničke  karakteristike postojećeg dizala: 
 
Građevina: DOM ZA ODRASLE  OSOBE „SV.  NEDJELJA“, NEDEŠĆINA 
                    NEDEŠĆINA  41,  NEDEŠĆINA 
 

Proizvođač dizala:    David  Pajić 
Vrsta dizala:     osobno, električno dizalo, sa strojarnicom  
                                       gore iznad voznog okna  
Nosivost dizala:    1 250  kg / 16 osoba 
Brzina vožnje:     0,63 / 0, 15 m/s  
Broj stanica/ulaza:    3 / 3 
Visina dizanja:    cca 8, 0 m 
Pogonsko postrojenje:  pužni  reduktor sa asinkronim elektromotorom, snage 12 kW, 
                                      tip EMHD-R2-D, Energoinvest   
Vrsta upravljanja:          pozivno, relejno 
Električni priključak:    3 x 400 / 230 V, 50 Hz 
Električna instalacija dizala: za suhi prostor 
Ovjes:               2 : 1 
Prilazna vrata  - dimenzije: 1 200 x  2 100 mm 
                        - vrsta i način otvaranja: automatska  centralna, 4 - krilna, tip DP, bojana 
                        
Kabina - dimenzije: 1 300 x  2 130 x 2 270 mm 

        - metalna, bojana 
        - vrata kabine:automatska centralna, 4- krilna, tip DP, bojana, osigurana “fotoćelijom”                                           

Strojarnica - izvedba: armirano - betonska 
        - smještaj: gore  iznad  voznog okna 
 
Napomena: prema IZVJEŠĆU broj: 01-0997-001/16 Zavoda za integralnu kontrolu d.o.o., Zagreb, 
                   zbog dotrajalosti i istrošenosti pojedinih elemenata i sklopova dizala, te nepotpune    
                   usklađenosti s propisima, preporučuje se što prije izvršiti remont / rekonstrukciju dizala 
                   u cilju povećanja sigurnosti i funkcionalnosti 
 
Nakon  rekonstrukcije - modernizacije dizalo treba imati slijedeće karakteristike: 
 
Vrsta dizala:     osobno, električno dizalo, sa strojarnicom  
                                      gore iznad voznog okna  
Nosivost  dizala:           1 250 kg – 16 osoba  
Brzina vožnje:               0, 63 m/s, frekvencijski regulirana 
Broj stanica:                  3   
Broj ulaza:                    3   
Visina dizanja:              cca 8, 0 m 
Pogonsko postrojenje:  postojeći pužni  reduktor sa asinkronim elektromotorom, snage 12 kW, 
                                      tip EMHD-R2-D, Energoinvest s frekvencijski reguliranim brojem okretaja 
Vrsta upravljanja: sabirno simplex, mikroprocesorsko 
Signalizacija:optička potvrda primitka poziva, optički pokazivač  položaja  kabine u kabini i na  
                      svim stanicama, optička i zvučna  signalizacija preopterećenja, zvučni signal  ALARM                  
Električni priključak:  3 x 400 / 230 V, 50 Hz 
Električna instalacija dizala: za suhi prostor 
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Vozno okno - izvedba:  armirano - betonsko  
                    - dimenzije: cca  2 200  x  2 600  mm 
Dubina donjeg dijela voznog okna:      1 500  mm 
Visina gornjeg dijela voznog okna:      3 500  mm  
Ovjes:               2 : 1 
Prilazna vrata  - dimenzije: 1 200 x  2 100 mm 
                        - vrsta i način otvaranja: automatska  centralna, 4 - krilna, otpornosti na    
                                                                požar EI 60’ prema  HRN EN 81-58   
                        - obloga krila vrata: nehrđajući  čelični lim – brušen 
 

Kabina - dimenzije: 1 300 x  2 130 x 2 270 mm 
        - izvedba: metalna  
        - obloga stranica: nehrđajući čelični lim  - brušen 

             - obloga stropa: spušteni strop, nehrđajući čelični lim - brušen  
        - rasvjeta: fluorescentna rasvjeta ili LED - rasvjeta 
        - obloga poda: specijalna protuklizna obloga   
        - vrata kabine: automatska  centralna, 4 - krilna obložena, nehrđajućim čel. limom-brušen,    
                                osigurana “svjetlosnom zavjesom”                                                

              - dodatna oprema: rukohvat iz nehrđajućeg čeličnog lima - brušen, ventilator sa automatskim 
                                            uključivanjem u vožnji,  reljefna tipkala s oznakama na Braici, dvosmjerna  
                                            govorna  veza  (kabina - strojarnica - 24 h dežurna služba) 
Strojarnica - izvedba: armirano - betonska 
        - smještaj: gore  iznad  voznog okna 
 
OPIS  RADOVA 
       Jed.       Količina       Jed.  Ukupno 
       mjere                         cijena                bez PDV-a 
 
II ) GRAĐEVINSKI  RADOVI 
 
1.  Bojanje zidova i stropa postojeće strojarnice 
     dizala uz prethodno čišćenje i popravak manjih  
     oštećenja, disperzivnom bijelom bojom u dva  naličja.  
     Bojanje poda strojarnice i temelja pogonskog stroja 
     bojom za beton. 

    
         m2        cca  40                    _________ 
2. Bojanje postojećeg voznog okna uz prethodno      
    čišćenje i popravak manjih oštećenja, disperzivnom 
    bijelom bojom u dva naličja. Bojenje dna jame voznog 
    okna bojom za beton       
                                                                           m2          cca 140                           _________ 
 
3.  Završna obrada zidova otvora  i podesta nakon 
     ugradnje vrata voznog okna. 
       paušal     _________ 
 
 
 
                                                                              UKUPNO:    _________ 
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III)  STROJARSKI RADOVI 
1. Isporučiti i ugraditi u strojarnici dizala  
    zaštitu otvora užadi obojanu temeljnom bojom.     
       komplet 1   _________ 
2.1. Isporučiti i ugraditi novi nosivi okvir kabine sa  
       zahvatnim  uređajem sa djelovanjem u oba smjera 
                                                                                   komplet          1                                   ________ 
2.2. Isporučiti i ugraditi novi atestirani ograničitelj brzine 
       sa djelovanem u oba smjera i uže ograničitelja brzine. 
       komplet 1   _________ 
 
3. Postojeći pogonski stroj DAVID PAJIĆ prekontrolirati,  
    zamijeniti ulje, prebrtviti, podesiti  kočni  mehanizam. 
    Postojeće vodilice kabine i protuutega isprati, poravnati 
    spojeve, centrirati i podmazati. 
       komplet  1   _________ 
4. Isporučiti i ugraditi u novu kabinu dizala i 
    novu oblogu od nehrđajućeg čeličnog lima - brušen,  
    inox  rukohvat, inox  spušteni strop sa fluorescentnom   
    ili LED-rasvjetom, ventilator, na pod kabine ugraditi  
    specijalnu protukliznu oblogu. 
    Sav spojni i montažni materijal uključen. 
       komplet 1   _________ 
  
5. Isporučiti i ugraditi u novu  kabinu dizala automatska 
    centralna, 4-krilna vrata kabine, obloga nehrđajući čelični 
    lim-brušen, dimenzija 1200 x 2100 mm, komplet   
    sa  VVV - pogonom i „svjetlosnom zavjesom“.  
    Sav spojni i montažni materijal uključen. 
       komplet 1   _________ 
 
6.  Nosivu čeličnu užad ostaviti jer je zamjenjena 
     prije godinu dana te je u dobrom stanju. 
      
                                          _________ 
7. Isporučiti i ugraditi poliuretanske odbojnike 
     u jami voznog okna za nasjedanje kabine 
     i protuutega.  Sav spojni i montažni materijal uključen. 
          komplet  2   _________ 
  
8. Isporučiti i ugraditi metalne penjalice u jami voznog      
    okna. Sav spojni i montažni materijal uključen. 
          komplet  1   _________ 
       
9.  Isporučiti i ugraditi automatska centralna, 4-krilna vrata voznog 
     okna, obložena nehrđajućim čeličnim limom-brušen, dimenzija 
     1200 x 2100 mm, vatrootpornosti EI 60' prema HRN EN 81-58 
     Sav spojni i montažni materijal uključen. 
       komplet 3              _________ 
 
10. Isporučiti i ugraditi pomične ljestve za 
      laku pristupačnost postrojenju u strojarnici. 



5 
 

       komplet          l               _________ 
 
       UKUPNO:    _________ 
 
        
 IV)  ELEKTRO - INSTALACIJE  
 
1. Isporučiti i ugraditi novu mikroprocesorsku grupu  
    upravljanja u limenom ormaru za sabirno simplex 
    upravljanje za 3 stanice sa ugrađenom frekvencijskom  
    regulacijom za snagu postojećeg  elektromotora 12 kW,  
    sa povratnim upravljanjem, indikacijom stanice i razvodnom 
    pločom u grupi upravljanja. 
    Sav spojni i montažni materijal uključen. 
 
       komplet        1           _________ 
   
2. Isporučiti i ugraditi novu elektro - instalaciju u  
    strojarnici dizala od grupe upravljanja 
    do pogonskog stroja  i ograničitelja brzine. 
    Sav spojni i montažni materijal uključen. 
 
       komplet        1                         ________ 
3. Isporučiti i ugraditi novu elektro - instalaciju 
    u voznom oknu sa žičanom formom, visećim 
    kabelima, magnetskim prekidačima, krajnjim 
    prekidačima, uređajem za upravljanje sa krova 
    kabine, priključnom kutijom u jami voznog okna 
    i izmjeničnom rasvjetom voznog okna. 
    Sav spojni i montažni materijal uključen. 
       komplet 1   _________ 
 
4.  Isporučiti i ugraditi novu upravljačku kutiju u kabini dizala 
      za 3 stanice s reljefnim tipkalima i oznakama na Braici,  
      sa LCD - pokazivačem položaja kabine i smjera vožnje,  
      tipkalom ALARM kojim se aktivira dvosmjerna govorna veza 
      (kabina-strojarnica-24 h dežurna služba),  
      bravicom sa ključem za rezervaciju vožnje kabine,  
      tipkalom za zatvaranje vrata, sklopkom STOP, signalizacijom  
      preopterećenja.       
      Sav spojni i montažni materijal uključen.            
  
       komplet 1   _________ 
5.   Isporučiti i ugraditi nove pozivne kutije za 
       sabirno upravljanje sa bravicom i ključem za 
       prioritetno upravljanje, pokazivače položaja sa 
       strelicama smjera daljnje vožnje na svim stanicama. 
       Sav spojni i montažni materijal uključen. 
 
       komplet 3               _________ 
        
              
   
       UKUPNO:    _________ 
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    V)   TRANSPORTNI  TROŠKOVI,  DOKUMENTACIJA I  OSTALI TROŠKOVI 
 

1. Demontaža dijelova dizala koji se  
zamijenjuju u okviru modernizacije dizala 

           paušal              -------------- 
 

2. Izraditi i isporučiti projektnu dokumentaciju -  
     projekt  izvedenog stanja dizala u tri primjerka. 

 
          paušal    -------------- 
 

3. Isporuka atestiranog gumenog tepiha u  
strojarnici dizala ispred grupe upravljanja,  
isporuka protupožarnog aparata. 

                                                                                      paušal    -------------- 
 
 

4.  Pripremno završni radovi, preuzimanje materijala 
             i odvoz demontirane opreme na gradski deponij. 
 
           paušal               _________ 
 

5. Upute, knjiga održavanja, tehnički pregled dizala 
     ovlaštene tvrtke i predaja dizala naručitelju. 

 
           paušal    _________ 
 
 
 
       UKUPNO:    _________ 
 
 
 

UKUPNO  

 
VI)  Posebna napomena: 
         Ponuditelj je dužan prije davanja ponude  pregledati postojeće dizalo u objektu, 
         provjeriti sve dimenzije, definirati tehnologiju demontaže stare opreme u okviru 
         modernizacije i montaže nove opreme. 
 
 
VII) Nakon izvršene rekonstrukcije - modernizacije dizalo treba biti u potpunsti usklađeno 
        sa Pravilnikom o sigurnosti dizala u uporabi (Narodne Novine RH br. 5/19) i važećom      
         normom HRN EN 81 - 20: 2014.  
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REKAPITULACIJA 
 
 
 

           GRAĐEVINSKI RADOVI       ---------------------------------------- 

           STROJARSKI RADOVI --------------------------------------- 

           ELEKTROINSTATALCIJE           _________________________ 

           TRANSPORTNI  TROŠKOVI --------------------------------------- 

  

Ukupno: _________________________ 

PDV 25% _________________________ 

Sveukupno sa PDV 25% _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Mjesto i datum: 
 
 
Potpis i pečat:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


